
ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ | PT 3816 | PT 3818 | PT 4016 | PT 4018 |







При возникновении следующих признаков незамедлительно выключите зажигание и обратитесь в авторизованный сервисный центр Patriot:
- резкое увеличение вибрации или появление посторонних шумов при работе
- оплавление пластиковых деталей, разрушение крышки тормоза.
- проявление других дефектов, нарушающих нормальную работу устройства или ухудшающих безопасность.



Праймер
Осуществляет подкачку

топливной смеси
при запуске пилы



Полотно шины

Пильная цепь

Передняя ручка
Элемент антивибрационной системы,

неотъемлемая часть пилы,
используется во время распиловки и переноски пилы

Стартер
Необходим для запуска
двигателя бензопилы

Воздушный
фильтр 
Очищает от механических примесей 
атмосферный воздух для приготовления
топливовоздушной смеси

Выключатель 
зажигания
Необходим для остановки 
двигателя бензопилы

Горловина
топливного бака
Необходима для заправки пилы 
топливной смесью

Высокая производительность
Мощный бензиновый двигатель
обеспечивает качественную работу пилы

Горловина масляного бака
Необходима для заправки пилы 
цепным маслом

Металлический упор

Крепление
воздушного фильтра





Модель пилы 3816 3818 4016 4018

АРТ.

PT 3816-01Y
PT 3816-02S
PT 3816-22S
PT 3816-04G

PT 3818-01Y
PT 3818-02S
PT 3818-22S
PT 3818-04G

PT 4016-01Y
PT 4016-02S
PT 4016-22S
PT 4016-04G

PT 4018-01Y
PT 4018-02S
PT 4018-22S
PT 4018-04G

Мощность, л.с. 2 2 2,2 2,2

Объем двигателя, см3 38 38 40 40

Длина шины, см 40 45 40 45

Шаг цепи и толщина звена, мм 3/8''-1,3

Кол-во звеньев, шт 57 64 57 64

Емкость топливного бака, мл 300

Система запуска EASY START + + + +

Антивибрационная система + + + +

Тормоз цепи + + + +

Автоматическая смазка цепи + + + +

Вес 5,9 6,2 5,9 6,1









ПРИМЕНЕНИЕ ОРИГИНАЛЬНОГО ЦЕПНОГО МАСЛА PATRIOT ОБЕСПЕЧИВАЕТ:



”|”-







ВЫКЛЮЧЕН

5 суток







Отожмите крепление кожуха
воздушного фильтра и снимите кожух.















Срок службы
При выполнении всех требований настоящей инструкции срок
службы состовляет 6 лет. По окончании срока службы изделие
должно быть утилизовано в соответствии с Вашими региональными
нормативными актами от утилизации оборудования.
Инструмент соответствует нормативным документам и 
техническим регламентам:
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

БЕНЗОПИЛА
ШИНА
ЦЕПЬ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЮЧ ( СВЕЧНОЙ КЛЮЧ )
УПОР В ДЕРЕВО
НАПИЛЬНИК
ОТВЕРТКА
КАНИСТРА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ
ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ( ЧЕХОЛ ДЛЯ ШИНЫ )
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сертификат соответствия № ТС RU C-CN.АЛ16.В.14816 №0451471, до 29-08-2021 г.





2016 – год производства
08 – месяц производства
12345678 – индекс модели
00003 – индекс товара

2016    08    12345678    00003
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