
Таблица применяемости тросов расцепления в модификациях МБ: 

№ 
п.п 

Модификация 
изделия 

Рукоятка 
Обозначение 

троса 

Длина 
оболочки 

h, мм 

Длина 
проволоки 

L, мм 

Эскиз троса 

1 

МБ-2К-6,2 
МБ-2К-7,5 
МБ-2Б-6,5 
МБ-2Б-6,0 

МБ-2Б-6,0 PRO 
МБ-2Б-7,5 PRO 

МБ-2Н-5,5 
МБ-2Б-6,5 PRO 
МБ-2С-6,0 PRO 
МБ-2С-7,0 PRO 
МБ-2С-9,0 PRO 

005.47.0107 005.47.0670 880 1125 
 

Не используется с 2010 года 

2 

МБ-2К-6,2 
МБ-2К-7,5 
МБ-2Б-6,5 
МБ-2Б-6,0 

МБ-2Б-6,0 PRO 
МБ-2Б-7,5 PRO 

МБ-2Н-5,5 
МБ-2Б-6,5 PRO 
МБ-2С-6,0 PRO 
МБ-2С-7,0 PRO 
МБ-2С-9,0 PRO 

LABC7R00 005.81.0590-04 950 1090 

 

3 

МБ-3Н-5,0 
МБ-3С-6,0 PRO 

МБ-3Б-6,0 
МБ-3С-7,0 

LABC7R00 005.81.0590-04 950 1090 

 

4 
МБ-3Н-5,0 

МБ-3С-6,0 PRO 
МБ-3Б-6,0 

005.47.0107 005.47.0670 880 1125  
Не используется с 2010 года 

5 

МБ-23Б-8,0 
МБ-23Б-10,0 

МБ-23Б-8,0 PRO 
МБ-23С-9,0 PRO 
МБ-23Н-9,0 PRO 

LABC7R00 005.81.0590-04 950 1090 

 

 


